Satzung der Stadt Soltau
tber ortliche Bauvorschrift (OBV) liber Gestaltung
gemal § 84 Abs. 3 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO)
fur den Bereich des Wolterdinger Dorfgebietes
- Gestaltungssatzung ,,Wolterdingen Dorf* -

vom

§ 84 Abs. 3 NBauO

Begriindung

Ubersichtsplan

Satzungsbeschluss

Stand: 14.07.2026



Inhaltsverzeichnis

L T8 To | F= o= o I PP PP PPTPPPP 3
LI 2 =T g 7o [ (U T | = To 1= o SR 3
1.2 Dorfentwicklungskonzept Wolterdingen ..............ooovmmiiiiiiiiiiiieee e 4
1.3 OrtschaftsentwicklUNgSKONZEPL.........coooiii e 4
1.4 Leitfaden zur Gestaltung nachhaltiger Baugebiete ..., 4

2 Ziele Zwecke wesentliche Auswirkungen der 6rtlichen Bauvorschriften ........................... 6

3 Erlauterungen der RegelUngen.... ... 7
3.1 Einfriedungen (§ 2 OBV) ......o oottt 7
B.2DEACNET (§ 3 OBV) ...ttt e ate e eneens 8
3.3 AURENWANAE (§ 4 OBV) ..ottt ana, 9
3.4 Gestaltung der nicht (iberbauten Grundstiicksflache (§ 5 OBV).......ccccocvevevvivennn. 10
3.5 Werbeanlagen (§ 6 OBV)......coe it e e 10

4 BeStANASSCRULZ ... e 10



1 Grundlagen

Der Bauausschuss der Stadt Soltau hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 den Vorentwurf dieser
Gestaltungssatzung als Grundlage fiir die frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gebilligt (§ 84 Abs. 4 S. 3 NBauO i.V.m. § 3
und § 4 BauGB). Der Verwaltungsausschuss der Stadt Soltau hat in seiner Sitzung am .... den
Entwurf dieser Gestaltungssatzsatzung gebilligt und die Verdffentlichung und die 6ffentliche
Auslegung beschlossen. Am ....hat der Rat der Stadt Soltau die Gestaltungssatzung beschlossen.

1.1 Rechtsgrundlagen

GemalR § 84 Abs. 3 NBauO koénnen die Gemeinden um bestimmte stddtebauliche oder
baugestalterische Absichten zu verwirklichen durch 6rtliche Bauvorschrift fir bestimmte Teile des
Gemeindegebietes

1. besondere Anforderungen an die Gestaltung von Gebauden stellen, insbesondere fur die
Gebaude- und Geschosshohe, fur die Auswahl der Baustoffe und der Farben der von
aullen sichtbaren Bauteile sowie fir die Neigung der Dacher einen Rahmen setzen,

2. besondere Anforderungen an die Art, Gestaltung oder Einordnung von Werbeanlagen und
Warenautomaten stellen, sie insbesondere auf bestimmte Gebaudeteile, auf bestimmte
Arten, Grofken, Formen und Farben beschranken oder in bestimmten Gebieten oder an
bestimmten baulichen Anlagen ausschlief3en,

3. die Gestaltung, Art und Hoéhe von Einfriedungen wie Mauern, Zaunen und Hecken
bestimmen sowie die Einfriedung von Vorgarten vorschreiben oder ausschliellen,

4. die Verwendung von Einzelantennen sowie von Freileitungen, soweit diese nicht nach § 1
Abs. 2 Nr. 3 vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeschlossen sind, beschranken
oder ausschlielen, die Verwendung von Freileitungen jedoch nur, soweit sie unter
wirtschaftlich zumutbarem Aufwand durch andere Anlagen ersetzt werden kénnen,

5. besondere Anforderungen an die Gestaltung sonstiger baulicher Anlagen, insbesondere
derin § 2 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2, 4, 6 und 13 genannten Anlagen stellen,

6. die Gestaltung der nicht Uberbauten Flachen der bebauten Grundsticke regeln,
insbesondere das Anlegen von Vorgarten vorschreiben,

7. die Begrunung baulicher Anlagen vorschreiben,

8. die Versickerung, Verregnung oder Verrieselung von Niederschlagswasser auf dem
Baugrundstlick vorschreiben.

Ortliche Bauvorschriften nach § 84 Abs. 3 NBauO werden als Satzung im Ubertragenen
Wirkungskreis erlassen. Die Vorschriften flr das Verfahren bei der Aufstellung von
Bebauungsplanen gelten einschliel3lich der Vorschriften (ber die Veranderungssperre, die
Zurlckstellung von Baugesuchen und die Folgen von Verfahrensmangeln entsprechend.
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1.2 Dorfentwicklungskonzept Wolterdingen und Flachennutzungsplanung

Der Rat der Stadt Soltau hat das Dorfentwicklungskonzept Wolterdingen (DEK) in seiner
offentlichen Sitzung am 28.03.2007 beraten und gemal® § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch als
stadtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. Die Ergebnisse des
Dorfentwicklungskonzeptes zu den Themen Landwirtschaft, Verkehr, Siedlungsentwicklung,
Ortsbild, Naherholung, Tourismus, Natur und Landschaft boten die Grundlage fiir die 43. Anderung
des wirksamen Flachennutzungsplanes. Hieraus sollten sich dann entsprechende
Abrundungssatzungen, die der Eigenentwicklung Wolterdingens Rechnung tragen, entwickelt
werden. Aullerdem hielt das Dorfentwicklungskonzept die Aufstellung einer Satzung mit ortlichen
Bauvorschriften fir notwendig. Das zeigt, dass sich die Birgerinnen und Birger mit der Gestaltung
ihrer Umgebung und ihres Wohnortes befassen und hier Herausforderungen und Handlungsbedarf
sehen.

Ein Ziel des Dorfentwicklungskonzeptes soll jetzt mit dieser Gestaltungssatzung umgesetzt
werden. Das Dorfentwicklungskonzept ist online unter der Homepage der Stadt Soltau abrufbar
(https://www.soltau.de/home/bauen-wohnen-stadtentwicklung/stadtentwicklung.aspx).

1.3 Ortschaftsentwicklungskonzept und Bau-Turbo

Der Rat der Stadt Soltau hat das Ortschaftsentwicklungskonzept in seiner 6ffentlichen Sitzung am
28.10.2021 beraten und gemall § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch als stadtebauliches
Entwicklungskonzept beschlossen. In diesem Konzept wird eine Innenbereichssatzung als
zielfuhrendes Instrument fir die Eigenentwicklung der Ortschaft herausgearbeitet. Insbesondere
aus Grunden der Nachverdichtung und der Schaffung von Entwicklungspotentialen im
gewachsenen Bestand sollte eine Innenbereichssatzung entwickelt werden. Eine solche
Entwicklung ist aus stadtebaulicher Sicht sinnvoll und aus Sicht der Dorfgemeinschaft gewiinscht.

Der Gesetzgeber hat mit der am 29.10.2025 in Kraft getretenen Anderung des Baugesetzbuches
durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus zur Wohnraumsicherung
(,Wohnungsbau-Turbo®) der Gemeinde =zusatzliche Instrumente fur die Genehmigung von
Wohnraum zur Verfigung gestellt. Die durch diese Gesetzesanderung geschaffenen Méglichkeiten
kénnen insbesondere in Teilen der Ortschaft Wolterdingen genutzt werden, da insbesondere die
43. Anderung des Flachennutzungsplanes hierfiir bereits die Grundlage gelegt hat. Auf die
Aufstellung einer Innenbereichssatzung kann daher bis auf weiteres verzichtet werden. Die
vorliegende Gestaltungssatzung ist daher auf die durch den Bau-Turbo entstandenen
Entwicklungsmadglichkeiten abgestimmt.

1.4 Leitfaden zur Gestaltung nachhaltiger Baugebiete

Der Rat der Stadt Soltau hat in der Sitzung am 21.12.2023 den Leitfaden zur Gestaltung
nachhaltiger Baugebiete als sonstige stadtebauliche Planung gemals § 1 Abs. 6 Nr. 11 des
Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen.

Der Leitfaden enthdlt Vorschlage zur baulichen Gestaltung, von denen Teile in dieser
Gestaltungssatzung bertiicksichtigt werden sollen.

Nr. | MaBnahme Umsetzung insb.

3.1 | Fassaden
X Verwendung von klimagiinstigen Farben, Festsetzen von Hellbezugswerten | B-Plan (OBV),
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(Albedo, Blendeffekte)

O Materialien festlegen (bspw. Klinker an der Wetterseite und Holz an den
anderen Seiten, Verwendung ressourcensparender bzw. Sekundar- und
Recyclingbaustoffe)

O Fassadenbegrinung (z.B. 30-70% mit Kletter- oder Rankpflanzen festsetzen
(Artenauswahl siehe Begriindung))

Gestaltungssatzung

Gdf.
stadtebaulicher
Vertrag,
Konzeptvergabe

Gebd&udeplanung

3.2 | Gebdudehdhe und -ausrichtung
0 Bautypologie, Hohenbezugspunkt, Firstrichtungen regeln (Nutzung PV, B-Plan (OBV),
Frischluftzufuhr, -schneisen etc.) >MaR der baulichen Nutzung im Sinne der Gestaltungssatzung
Soltauer Beitragsberechnungen festsetzen
[0 Kompakte Baukdrper und Baustrukturen Stadtebauliche
O Ausrichtungen der Gebdude (Hauptaufenthaltsrdume Richtung Siden, Entwurfsplanung
Dachflachen fur PV Richtung Siiden, Verschattung vermeiden)
3.3 | Gebaudedacher
O Dachform und —neigung sowie Statik der Dacher zugunsten PV und
Begrinung wahlen .
O Anteile der Dachflachen fir PV/Begrinung bzw. Kombination regeln (aktuelle B-Plan (OBV),
gesetzliche Vorgaben beachten) Gestaltungssatzung
O Erzeugter und nicht verbrauchter Strom nach Mdglichkeit in das stadtische . )
. . ggf. stadtebaulicher
Netz einspeisen Vertrag
Materialien und Farbgebung einheitlich regeln, ggf. dunkel, schwarz, ’
anthrazit und glasierte/glanzende Eindeckung ausschliefen g9,
> Gener?ll gilt": Ausnahmen t.)ei héheren Antei!en von ) Quartierskonzept
PV/Grin moglich (Vorschriften als Anreiz, siehe Begriindung) Wirme und Energie
3.4 | Beleuchtung und Licht B-Plan (OBV),
O StraRenbeleuchtung energiesparend (LED), insektenschonend und Gestaltungssatzung
punktgenau nach unten auszurichten ggf. mit Bewegungsmeldern,
zeitgeschaltet, abgedeckt Stadtebauliche
O Lichtquellen auf Privatgrundstiicken nach unten ausrichten Entwurfsplanung,
O Maglichst hoher Tageslichtquotient, Raume innerhalb des Gebaudes .
Gebaudeplanung
entsprechend anordnen
3.5 | Einfriedungen B-Plan (OBV),
Einfriedungen sind offen und aus natirlichen Materialien zu wahlen. Gestaltungssatzung
Bevorzugt werden lebende Einfriedungen (Hecken, Badume, Straucher)
Hoéhe bzw. Sichtdurchlassigkeit zur 6ff. Verkehrsflache regeln (z.B. nicht
héher als 1,2 m)
3.6 | Werbeanlagen B-Plan (OBV),

[ Nur in Ausnahmefallen zulassen

Farbgebung, GroRle, Leuchtwirkung und Anzahl pro Gebaude/Grundstlick
beschranken

Nur an der Statte der Leistung zulassen (vgl. NBauO)

Gestaltungssatzung

Ausgewahlte Aspekte sollen in den vorliegenden OBVs bestandsvertraglich und fiir mégliche
weitere Bautéatigkeiten im Dorfgebiet beriicksichtigt werden. Die vorliegenden OBVs stellen einen
Kompromiss aus Bestandsentwicklung, gestalterischen Aspekten und einer nachhaltigen
Entwicklung dar.




2 Ziele Zwecke wesentliche Auswirkungen der ortlichen Bauvorschriften
Das Ortsbild von Wolterdingen wird in dem Dorfentwicklungskonzept wie folgt beschrieben:

,Die Ortseingangssituation von Westen ist nicht ideal. Der Siedlungsrand ist meist gut eingegrtint.
Bei den Dachfarben und -materialien gibt es jedoch keine einheitliche Gestaltung, die Dachformen
stimmen aber hé&ufig lberein. Im Dorf (iberwiegt bei Wohngebduden eine rote bis rotbraune
Eindeckung. AuBBerdem kommen braune und noch dunklere Eindeckungen vor. Betriebsgebaude
sind grau, anthrazit, aber auch rot eingedeckt.

In der alten Siedlung finden sich ganz liberwiegend rote bis rotbraune Dacheindeckungen.

Die Gebéaude sind tiberwiegend traufsténdig. Weil3 gestrichener Putz ist zwar verbreitet, aber nicht
typisch landlich. Gelbe Klinkerfassaden werden als das Ortsbild stérend empfunden. In
Wolterdingen gibt es kaum dorftypische neue Gebdude und kein klares Bild, was die
Gebéudegestaltung betrifft. Es besteht eine Mischung aus vielen verschiedenen Formen,
Materialien und Farben. Die wenigen noch vorhandenen historischen Geb&ude machen die
Qualitét des Dorfbildes aus.

Der Arbeitskreis sieht hier Handlungsbedarf zur Sicherung und Entwicklung eines attraktiven
Dorfbildes im Hinblick auf den Bestand und die vorliegenden Bauwiinsche.

Im Dorf gibt es zurzeit weder einen Bebauungsplan noch eine Satzung, die die Gestaltung
baulicher Anlagen, Einfriedungen und Werbeanlagen entsprechend regeln. ...“

Im Dorfentwicklungskonzept wird die Aufstellung einer Satzung mit o6rtlichen Bauvorschriften fiir
notwendig erachtet. Dieses Entwicklungsziel soll hier umgesetzt werden.

Um im Bereich des Dorfes die individuellen Gestaltvorstellungen auf ein allgemein ortstypisches
Mall einddmmen zu kdnnen, werden ortliche Bauvorschriften Uber Gestaltung gemal § 84
Niedersachsische Bauordnung (NBauO) festgesetzt. Dieses Ortliche Baurecht hat einen aktiven
Charakter, d.h. es setzt den Bereich des Dorfes einen Rahmen fir MaRstablichkeit, Proportion,
Materialwahl und Farbgebung, es lasst in diesem Rahmen einen angemessenen
Gestaltungsspielraum fir die einzelne bauliche Anlage. Die o6rtlichen Bauvorschriften Gber
Gestaltung der baulichen Anlagen beschranken sich deshalb auf Bestimmungen ber Dachformen,
Dachneigungen sowie Material und Farbgebung von Dachflachen und Wanden.

Erganzend werden im Ubergang des offentlichen StralRenraumes zu privaten Flachen
Festlegungen zur Ausbildung von Einfriedungen getroffen. Einfriedungen sind jedoch nicht
vorgeschrieben.

Diese Festlegungen sollen vorrangig der Qualitdt Ortsbildes in der historisch gewachsenen
Kulturlandschaft dienen. Dabei werden historische Bezugspunkte des Siedlungsraumes
berlcksichtigt und ein angemessener Freiraum zur Verwirklichung einer zeitgerechten Architektur
bei den baulichen Anlagen eingeraumt. Zur Bildung einer in Material und Farbgebung
abgestimmten Dachlandschaft, wird flr die Dachflachen der Hauptbaukoérper als Grundmaterial
ausschlief3lich eine Pfanneneindeckung in roten, rotbraunen, braunen Farbténen zugelassen.
Farben, die im Dorf als dominante und ortsbildpragende Gestaltung gelten.

Die Pfanneneindeckung kann durch Dachbegrinung und Materialien zur Energiegewinnung
erganzt / ersetzt werden. Weitere Ausnahmen sollen im Rahmen des Bestandsschutzes mdglich
sein

Bei der Gestaltung der Wandflachen wird ein groRRer individueller Freiraum gewahrt. Als Texturen
kénnen Sichtmauerwerk, Putzflachen und/oder Holz zur Ausfihrung kommen. Auch Sichtbeton
oder Metallmaterial kann erganzt werden.



3 Erlauterungen der Regelungen

Die ortliche Bauvorschrift Gber Gestaltung umfasst den Bereich des Dorfgebietes Wolterdingen
und ist in dem der Satzung als Anlage beigefligten Ubersichtsplan ersichtlich. Der Geltungsbereich
umfasst im Wesentlichen den bebauten Ortsteil des Dorfes orientiet an dem im
Flachennutzungsplan dargestellten Dorfgebiet. Die Gestaltungssatzung gilt sowohl fir
baugenehmigungspflichtige als auch flir baugenehmigungsfreie Anlagen.

Die Erganzungssatzung ,In der Reith” enthalt in § 3 Regelungen zur Gestaltung der baulichen
Anlagen. Um eine Gleichbehandlung aller Grundstlicke im Dorfgebiet zu gewahrleisten, wird dieser
Paragraph der Erganzungssatzung Uberplant und der Geltungsbereich der Erganzungssatzung ,In
der Reith“ in den Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ,Wolterdingen Dorf“ einbezogen. Davon
unberthrt hat die Erganzungssatzung ,In der Reith“ mit seinen Ubrigen Regelungen weiterhin
Bestand.

Anforderungen des Denkmalschutzes bleiben gemall § 1 von der Satzung unberihrt.
Entsprechend sind die in der Ortschaft vorhandenen Baudenkmaler nachrichtlich gekennzeichnet.

3.1 Einfriedungen (§ 2 OBV)

Als Einfriedung der Privatgrundstiicke zu den O&ffentlichen Verkehrsflachen sind geschnittene
Hecken einheimischer Gehdlze oder freiwachsende Strducher in einer maximalen Héhe von 2,0 m
zulssig (lebende Einfriedungen).

AulBerdem sind Zaune aus natiirlichen Materialien (Holz, Naturstein) in einer maximalen Héhe von
1,6 m zur Soltauer Stralle und in einer maximalen Hbéhe von 1,2 m zu allen (brigen
Verkehrsfldchen zul&ssig.

Zaune aus anderen Materialien sind nur in Verbindung mit einer Eingriinung (geschnittene Hecken
einheimischer Gehblze oder freiwachsende Stréucher) auf der verkehrsflachen-abgewandten Seite
zulgssig. Die Héhe darf dabei 1,2 m nicht tberschreiten.

Sichtdreiecke nach dem StraBenrecht (Niedersédchsischen StralBengesetz - NSirG) bleiben
unbertihrt. Die hier getroffenen Regelungen entsprechen weitestgehend dem vorhandenen
Bestand. Im Dorfgebiet von Wolterdingen kommt eine Vielzahl von Grundstiicken bisher ganzlich
ohne Grundstlickseinfriedungen aus. Das tragt mafigeblich zu einem harmonischen Ortsbild mit
einem offenen Vorgartencharakter bei. Um dieses zu erhalten werden insbesondere hohe
Sichtschutzzaune zu o6ffentlichen Verkehrsflachen ausgeschlossen. Entlang der Soltauer Strale
pragen etwas hohere Einfriedungen das Stralienbild, welche insbesondere auch der Abgrenzung
zu der sehr stark befahrenen Strale geschuldet ist. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen,
werden zur Soltauer Stralde héhere Einfriedungen zugelassen, als in den Ubrigen Bereichen.

Grundsatzlich sind Holzzaune oder Einfriedungen aus Stein auch als solche zu sehen, wenn
untergeordnet andere Materialien verbaut sind. Beispielsweise bei einem Holzzaun mit einem
Fundament aus Ziegeln oder mit Einer Einrahmung aus Ziegeln. Gleiches gilt fur Steinmauern.
Solange das dominierende die natlrlichen Materialien (Holz oder Stein) dominieren, sieht die Stadt
keine Probleme die Zaunanlage als zulassig einzuordnen. Kombinationen aus natirlichen Stein-
und Holzmaterialien zulassig.

Die Einhaltung der Sichtdreiecke nach dem Nds. Strallengesetz bleiben von dieser Regelung
unberthrt.



3.2 Dicher (§ 3 OBV)

Die Hauptdachflachen der Hauptbaukérper sind ausschlief3lich als symmetrische Satteldacher,
Walmdacher und Krippelwalmdacher mit einer Neigung zwischen 30 und 50 Grad auszuflihren.
Fir begrinte Dacher darf diese Dachneigung um bis zu 20 Grad unterschritten werden, um die
baulichen Anforderungen fir die Stabilisierung des Grindaches =zu reduzieren. Zur
Hauptdachflache werden auch Dacher von Erkern oder Friesengiebeln gesehen, da sie als
malfgeblicher Teil des Daches und der Dachgestaltung gesehen werden. Vordacher und
Dachgauben werden nicht zur Hauptdachflache gezahlt und sind auch entsprechend in den
Ausnahmenkatalog aufgenommen.

Die Traufhéhe darf maximal 5 m Uber der Gelandeoberflache gemaR § 5 Abs. 9 NBauO betragen.
Zwerchhauser und —giebel sind hiervon ausgenommen.

Diese Regelung entspricht weitestgehend dem vorhandenen baulichen Bestand, hiervon
abweichende Gebaude stellen die Ausnahme dar. Als das Ortsbild mal3geblich pragend werden
die historischen Wohngebaude wahrgenommen, die haufig mit Zwerchhdusern und —giebeln
versehen sind.

Dachflachen sind einheitlich in Material und Farbe herzustellen, damit es nicht zu einer
"gescheckten, fleckigen Dachlandschaft" kommt

Zur Dacheindeckung der Hauptdachflachen sind nur nicht glanzende oder nicht hochglanzende
Tonziegel und Betondachsteine zulassig. Zur Vermeidung von stérenden Reflektionen fir die
Nachbarschaft und auch im Hinblick auf das Ortsbild sind glasierte und glanzend engobierte
Dachpfannen unzuldssig. Zur regenerativen Energiegewinnung sind in die Dachflachen integrierte
bzw. auf der Dachflache angebrachte Anlagen zur Gewinnung von Energie oder Warme aus
Sonnenlicht zuldssig. Begrunte Dacher sind ebenfalls zugelassen.

Die festgesetzten Farbtdéne rot, rotbraun und braun entsprechen ebenfalls dem pragenden
Bestand. Historisches ,Markenzeichen” sind zwar ausschlief3lich die roten Dacher, allerdings wird
die rote Dachlandschaft im Wolterdinger Dorfgebiet zwischenzeitlich deutlich durch braune und
dunklere Dacher durchmischt. Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes wird diese Auffassung
bestatigt. Die Dachgestaltung im Dorf ergibt zum gréReren Teil ein einheitliches Ortsbild, wird aber
auch durch Gestaltung und Farbgestaltung aus verschiedenen Epochen unterbrochen.

Laut DEK: ,/n Wolterdingen gibt es kaum dorftypische neue Gebdude und kein klares Bild, was die
Gebéudegestaltung betrifft. Es besteht eine Mischung aus vielen verschiedenen Formen,
Materialien und Farben. Die wenigen noch vorhandenen historischen Geb&ude machen die
Qualitdt des Dorfbildes aus. Der Arbeitskreis sieht hier Handlungsbedarf zur Sicherung und
Entwicklung eines attraktiven Dorfbildes im Hinblick auf den Bestand und die vorliegenden
Bauwiinsche.”

Zugelassen sind daher nur Farbténe in Annaherung an die folgenden RAL Farben:

Farbton Rot: 2001 (Rotorange), 2002 (Blutorange), 3000 (Feuerrot), 3002 (Kaminrot), 3013
(Tomatenrot), 3016 (Korallenrot),

Farbton Rotbraun: 8012 (Rotbraun), 8015 (Kastanienbraun),

Farbton Braun: 8019 (Graubraun),

Ausnahmen von dieser Regelung sind im Rahmen des Bestandsschutzes mdglich. Dies sichert
Bestandsgebauden mit dunkleren Dachern wie z.B. anthrazit weiterhin zu in gleicher Farbe saniert
und Instandgehalten werden zu konnen. Die weitere bauliche Entwicklung soll aber ohne
anthrazitfarbene oder dunklere Dachgestaltungen erfolgen, um sich weiterhin und wieder ein
dorftypisches Ortsbild zu erhalten (vgl. Zitat DEK zur Dacheindeckung in Kap. 2). Aspekte der
Klimaanpassung zur Vermeidung von sehr dunklen Dachfarben gemaR Leitfaden zur nachhaltigen
Bauleitplanung spielen ebenfalls eine Rolle. Die Vermeidung von dunklen Farben tragt in starken
Hitzephasen zu kihleren Aufienlufttemperaturen bei und kann den Energiebedarf zum Kiihlen in
den Innenraumen verringern.
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Abweichungen sind flur betriebsbedingte und funktional begrindete Vorhaben von Betrieben sollen
zuldssig sein, bedurfen jedoch einer schliissigen Begriindung. In der Regel sind damit aber
abweichende Gestaltungen fir landwirtschaftliche Betriebsgebaude oder Funktionsgebaude
ansassiger Handwerks- oder Gewerbebetriebe abgedeckt. Die Stadt erkennt an, dass diese Art
von Gebauden, die vornehmlich nicht dem Wohnen dienen, andere Gestaltungs- und Baulogiken
folgen und diese auch Teil der gewachsenen Ortschaft sind.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind auflerdem untergeordnete Gebaudeteile wie
Vordacher, Dachgauben, Wintergarten, Uberdachte Terrassen, Garagen, Carports und
untergeordnete Nebenanlagen. Nebengebadude, die aufgrund ihrer Grélke geeignet sind, das
Dorfbild mit zu pragen, sollen die getroffenen Regelungen einhalten.

Dachgauben missen aus gestalterischen Griinden einen seitlichen Abstand von 2 m gegentber
der Schnittlinie von Dachflachen und Giebelwand aufweisen. Damit soll dem Hauptdach seine
Gestaltungswirkung erhalten bleiben.

3.3 AuBenwiinde (§ 4 OBV)

Fir Haupt- und Nebengebaude ist fir die aullere Schale der Aulenwande Sichtmauerwerk,
Putzmaterial oder Holz zulassig. Zinkblech oder Sichtbetonmaterialien sind bis zu einem Anteil von
30 % der AuBenwandflachen zulassig. Eine Kombination der Materialien ist ebenfalls zulassig.

Auch diese Regelung entspricht weitestgehend dem vorhandenen Bestand. Die zugelassenen
Materialien sind geeignet, das Dorfbild zu wahren, Verfremdungen zu vermeiden und dennoch
Raum fur ,Neues“ zu lassen.

Die zuladssigen Materialien fur Gebaude werden sowohl fur Hauptgebdude, als auch fur
Nebengebaude geregelt. Aufgrund der gemischten Nutzung des Dorfgebietes nehmen auch die
Nebengebaude (beispielsweise der landwirtschaftlichen Betriebe) mafigeblich am Ortsbild teil.

Fir die farbliche Gestaltung sind Sichtmauerwerk in den Farben Rot und Rotbraun, Putzflachen
und Holzflachen in farblosem Anstrich oder in hellen und gedeckten Farbténen (Helligkeitsstufen
zwischen 60 und 90 %) zulassig. Hiervon ausgenommen sind Holzbalken des Fachwerkes, welche
auch in dunkleren Holzfarbtonen zulassig sind.

Rotes und rotbraunes Sichtmauerwerk sowie Holz in natlrlichen Farben sind die urspringlichen
Materialien, die historisch im Ortsbild vorhanden sind. Diese Materialen wurden zwischenzeitlich
durch Verblendungen in anderen Farbtonen, Putz und gestrichenem Holz erganzt. Fir
Sichtmauerwerke soll an den historischen Farben festgehalten werden, da hiervon abweichende
Farben als stérend im Ortsbild wahrgenommen werden. Fir Sichtmauerwerk sind auch rote und
rotbraune Klinker mit unterschiedlichen gestalterischen Akzenten zulassig, sofern sie sich
uberwiegend an die zugelassenen Farben halten. Handwerkliche Ausflihrung von Klinker mit
hellen Auswaschungen wie z.B. Handformklinker oder mit verschiedenen Farbnuancen z.B. in
orange, braun oder grau wie z.B. bei Torfbrandklinker sind damit Gblicherweise zulassig.

Putz und gestrichenes Holz in den genannten Farben flgt sich harmonisch in das Ortsbild ein und
deckt weitestgehend den vorhandenen Bestand ab.

Fir die festgesetzten Farbténe sind nur Farbténe in Anndherung an die folgenden RAL Farben
allgemein zulassig:

Farbton Rot: 2001 (Rotorange), 2002 (Blutorange), 3000 (Feuerrot), 3002 (Kaminrot), 3013
(Tomatenrot), 3016 (Korallenrot),

Farbton Rotbraun: 8012 (Rotbraun),

Farbton heller Anstrich: 9001 (Cremewei), 9002 (Grauweifl), 9010 (Reinweif), 9018
(Papyrusweily), 1015 (Hellelfenbein), 1013 (Perlweil}), 5014 (Taubenblau), 6021 (Blassgrun), 7032
(Kieselgrau), 7035 (Lichtgrau).
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Der Ausschluss von grof¥flachig zusammenhangenden oder glanzenden Fassadenplatten dient
dazu eine fur das Dorfbild untypische Entwicklung zu vermeiden. Auch hier gilt wieder, dass
Ausnahmen im Rahmen des Bestandsschutzes maoglich sind, um notwendige Instandhaltungen
und Sanierungen weiterhin zu ermdglichen.

Abweichungen sind flir betriebsbedingte und funktional begriindete Vorhaben von Betrieben
kénnen zugelassen werden.

3.4 Gestaltung der nicht iberbauten Grundstiicksflache (§ 5 OBV)

Ein langanhaltender Trend flihrt dazu, dass immer mehr Grinflachen (Gartenflachen) als
Schottergarten oder Mulchflachen (Braunflachen) angelegt werden. Dieses widerspicht dem § 9
Abs. 2 der NBauO: Die nicht Uberbaubaren Flachen der Baugrundstiicke missen Griunflachen
sein, soweit sie nicht fur eine andere zulassige Nutzung erforderlich sind.”

Obwohl ein ausdriicklicher Regelungsbedarf in der OBV aufgrund des héherrangigen Rechts der
NBauO nicht gegeben ist, halt die Stadt eine Wiederholung in der Satzung fiir erforderlich: § 5 der
Satzung regelt, dass die nicht Uberbauten Grundstiicksflachen, soweit diese nicht fir andere
zuldssige Nutzungen bendtigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Griinflache
anzulegen und zu unterhalten sind. Flachenhafte Schotter- und Steingarten sowie Mulchflachen
sind unzulassig.

3.5 Werbeanlagen (§ 6 OBV)
Werbeanlagen sind ausschliellich als Eigenwerbung an der Statte der Leistung zulassig.

Je Betrieb ist eine Werbeanlage am Gebaude bis zur Bristung des |. Obergeschosses und bis zu
einer Flachengrofie von max. 1 gm zulassig.

Pro Betriebsgrundstiick darf maximal eine Werbeanlage in Form von einer Werbetafel oder einem
Fahnenmast abseits der Gebaude errichtet werden. Die Hohe der Werbetafeln wird auf 4 m
begrenzt, die Werbeflache pro Werbetafel auf 2 gm.

Werbeanlagen sind ein wichtiges Werkzeug fir Gewerbetreibende, auf sich aufmerksam zu
machen. Werbeanlagen sind aber auch geeignet, das Ortsbild empfindlich zu stéren. Aus diesem
Grund enthalt die Satzung Regelungen, die die Anzahl und Gro3e der Anlagen je Betreib begrenzt.

Der Abstand der Werbeanlage zu Grundstlicksgrenzen muss mindestens 1,5 m betragen. Diese
Regelung soll insbesondere die Wirkungen der Werbeanlagen auf die benachbarten Grundstiicke
minimieren.

Aus Grinden des Ortsbildes sind die Farben der Werbeanlagen sind so zu wahlen, dass sie sich in

das Gesamtbild einfugen. Bei leuchtenden, hinterleuchteten und angeleuchteten Werbeanlagen
sind grelles und wechselndes Licht unzulassig.

4. Bestandsschutz

Die Regelungen dieser Satzungen gelten auch fur bereits bestehende Bauten. Bauwerke aus der
Zeit vor Inkrafttreten dieser ortlichen Bauvorschrift genielen jedoch Bestandsschutz gemaR § 85
Abs. 4 NBauO.

Soltau, den

Stadt Soltau



Der Blrgermeister
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